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Modelli 
disponibili

Lunghezza 
piattaforma (m)

Larghezza 
piattaforma (m)

Numero 
di celle Portata (t) Divisione (kg) 

PV 12718 
12+ 1,8   6 100 20
7,5 1,8   4   50 20

PV    1318  13,5 1,8   6 100 20
PV    1818 18  1,8   8 100 20

ACCESSORI SPECIFICI

VANTAGGI DEL PRODOTTO

•  Versione Atex
• Struttura metallica zincata a caldo (450°)
• Struttura metallica di colore personalizzato
• Grigliato per scarico cereali
• Giunti antimartellanti

• Struttura metallica dimensionata per usi  
gravosi in termini di carico concentrato e 
di frequenza d’uso

• Manutenzione struttura metallica semplice
ed immediata

•  VERSIONE CON CELLE DIGITALI
- Autodiagnostica in tempo reale 

dei singoli componenti dell’impianto 

LA TABELLA RIPORTA ALCUNI ESEMPI DI CONFIGURAZIONI, SONO POSSIBILI MODELLI CON LUNGHEZZE DIVERSE IN FUNZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL VAGONE

Pesa a ponte doppio uso per vagoni e automezzi Pesatura in curva con pianale in grigliato

PRODOTTI CORRELATI
• Sistema di pesatura in curva
• Sistema Doppio Uso per la pesatura sia di vagoni sia di automezzi
• Sistema di pesatura con grigliato per scarico prodotti (cereali, granaglie, ecc...)

PESA A PONTE PER VAGONI FERROVIARI

PESA PONTE PER VAGONI FERROVIARI 12 M FERROVIARI 7,5 M

PESA PONTE PER VAGONI FERROVIARI 12 M FERROVIARI 7,5 M

Esempio configurazione pesatura in somma (vagone ferroviario corto)

Esempio configurazione pesatura in somma (vagone ferroviario lungo)

PESA PONTE PER VAGONI FERROVIARI 12 M FERROVIARI 7,5 M

PESA PONTE PER VAGONI FERROVIARI 12 M FERROVIARI 7,5 M

Esempio configurazione pesatura in somma (vagone ferroviario corto)

Esempio configurazione pesatura in somma (vagone ferroviario lungo)



Limitatori di oscillazione realizzati con tamponi antiurto 
per ovviare al deterioramento del cemento nelle zone di contatto 

con il ponte in fase di frenata del mezzo.

modello PV P E S A  A  P O N T E  P E R  V A G O N I  F E R R O V I A R I  m o d . P V

La pesa a ponte mod. PV rappresenta la 
migliore soluzione per la pesatura di vagoni 
ferroviari.

Il ponte di pesatura è costituito da 
una struttura in carpenteria metallica 
elettrosaldata su cui sono fissati 
esternamente i binari di corsa 
tipo 50/60 UNI.

La  zona intermedia è realizzata tramite pannelli 
di copertura in lamiera bugnata in modo da 
costituire un piano pedonabile.

La configurazione del ponte consente il suo 
inserimento in una fossa profonda 
circa 120 cm.

Fermi di sicurezza
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